
     

 
Bellman Visit Pager model BE1230 
 
Handleiding, Bellman Visit draagbare trilontvanger (NL)  

 

 

De Bellman Visit draagbare trilontvanger is onderdeel van een signalerings-syteem ook wel wek en waarschuwings-systeem genoemd. De zender 
neemt de signalen (telefoon, deurbel)op en stuurt deze naar de draagbare Bellman Visit trilontvanger. 

 

Ingebruikname 

1. Open het batterijklepje aan de voorzijde en plaats vier 1.5 volt batterijen van het type LR03 of een oplaadbare batterij type (NiMH AAA). 
 
2. Controleer dat de trilontvanger reageert op de zender. Druk hiervoor op de testknop op de zender. 
 
3. Draag de trilontvanger op een goed voelbare plaats. 

 
Diversen 

Bereik 
De overdracht van een signaal van zender naar ontvanger bedraagt 30 meter maar wordt beïnvloed door muren en meubels. Dikke betonnen muren of 
een te lage batterijspanning beperken het bereik. 

Instellen van het zend-/ontvangstkanaal 
Het Bellman Visit systeem biedt de mogelijkheid om voor de overdracht van een signaal van zender naar ontvanger verschillende kanalen toe te 
passen. Daardoor kunnen er meerdere systemen in een gebouw of woning, waar bijvoorbeeld ook andere bewoners een Bellman Visit gebruiken, 
onafhankelijk van elkaar functioneren. De zender en ontvanger moeten dan wel op hetzelfde kanaal staan. Plaats de draagbare ontvanger voor de 
zender ( ca. 5 seconden) tot dat de indicatorlampjes geel en groen gaat branden. Druk op de testknop ( zender) zodat de trilontvanger in dezelfde 
frequentie gaat trillen als de LED's. Het ontvangstkanaal is gewijzigd.  

Batterij 
De Bellman Visit draagbare trilontvanger wordt gevoed door een 1.5 volt batterij (type LR03 of een oplaadbare batterij ( NiMH AAA)met een 
levensduur van ongeveer 1 maand (LR03) 2 weken (NiMH AAA). Deze zijn geplaatst onder het batterijklepje aan de voorzijde van de zender. 
Vervanging van een batterij is nodig als het lampje rood gaat flitsen en de trilontvanger iedere minuut kort trilt. Druk op de het batterij verwijder 
knopje. 

Batterijlampje 
Het batterijlampje ( rode LED) gaat branden wanner de batterij moeten worden vervangen of de oplaadbare batterij moeten worden opgeladen. 

Annuleer knop 
Met deze knop aan de voorzijde van de trilontvanger kan het trillen voortijdig worden afgebroken. De LED's geven echter nog 30 seconden aan welke 
alarm geactiveerd is. Deze knop wordt ook gebruikt bij het wijzigen van het ontvangstkanaal. ( zie instellen van het zend-/ontvangstkanaal ) 

 

 
Storingen 



Ondanks het feit dat het Bellman Visit systeem veilig en betrouwbaar is kunnen er toch eventuele storingen optreden. Wanneer deze zich voordoen 
probeert u eens onderstaand tabel. Bij meer gecompliceerde storingen neemt u contact op met de dealer. 

Storing Handeling 

De ontvanger functioneert niet als 
de Telefoon of deurbel rinkelt. 

1) Controleer de batterij.  
 
2) Verzeker u ervan dat de zender en trilontvanger op hetzelfde kanaal staan. 

De ontvanger functioneert zonder 
dat de deurbel of telefoon rinkelt. 

1) Verander het ontvangstkanaal zowel in de zender als de ontvanger. 

 

Functie Kleur Symbool Frequentie trillen Duur 

1) Babyalarm 1) Oranje 

  

2) Deurbel 2) Groen 

  

3) Telefoon 3) Geel 

  

De tijdsduur ( 30 sec.) van 
trillen kan worden gestopt door 
rode annuleer knop 

4) Brandalarm 4) Rood 

  

Tot de zender uitgezet is 

 

 
Beschrijving ontvanger 

1) Label 
2) Batterijklepje 
3) Knop verwijd. Batt. 
4) LED's 
5) Annuleer knopje 
6) Batterijsignaal 
7) Bevestigingsklip 
8) Oplaad contactpunten 

 

 



 

Address: 
Bellman & Symfon AB 
Södra Långebergsgatan 30, 
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA 
Sweden 

Our office hours are: 
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30 

Telephone: +46 31 682820 
Fax: +46 31 682890 
Homepage:  www.bellman.com 
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se 

	
  


